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F-PULL

Appareil type 
: Piel CP 323 Super Emeraude


N° de série 
: 460

Immatriculation 
: F-PULL

Utilisation 
: VFR

PROGRAMME DE VISITES CNRA

Visite des 50 heures

Visite de Petit Entretien (VPE) ou 100 heures
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Mr Jean-Marie PIHIER 
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F-PULL
A) PERIODICITES DES VISITES :
	Type
	Périodicité
	Tolérance

	Visite 50 h.
	50 h.
	5 h.

	Visite 100 h.
	100 h.
	10 h.


- Les visites 100 h. incluent le protocole des visites 50 h.


   Elles sont complétées par des items à échéance 200h/1000h/2000h ou 4 ans.

- Les tolérances ne sont pas cumulables.

- Libellé à insérer sur le livret aéronef :

« Appareil vérifié suivant programme   édition 1 – Juin 2005
l’appareil a été trouvé en bon état de vol le 

Heures moteur :

Heures cellule :

Approbation pour remise en service.



Le propriétaire :


signature :

- Libellé à insérer sur le livret moteur :

	Taux de fuite (80 PSI) (100 h)

	Cyl. 1
	
	Cyl. 2
	

	Cyl. 3
	
	Cyl. 4
	


« Visite d’entretien 50 h / 100 h et point fixe effectués le              suivant programme   édition 1 – Juin 2005
le moteur a été trouvé en bon état de fonctionnement.

Heures moteur :

Heures cellule :



Le propriétaire :


signature »

B) LES PESEES :

Une nouvelle pesée sera faite après :

- un réentoilage.

- une peinture complète.

- une modification ayant un impact sur le centrage.
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F-PULL
ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS A POTENTIEL

A) EQUIPEMENTS RADIO :

	Désignation
	Marque
	Type
	Entretien

	E/R VHF
	FILSER
	
	4 ans

	
	
	
	

	
	
	
	


B) TUYAUTERIES SOUPLES :


- Tuyauteries souples d’essence : Remplacement tous les 10 ans.


- Tuyauteries souples de frein : Remplacement tous les 10 ans.

C) COMPAS :

· Compensation tous les 4 ans.

Mr Jean-Marie PIHIER  
Edition 1
Juin 2005
Super Emeraude CP 323                                                                                                         


F-PULL
INSPECTIONS PARTICULIERES


- Après atterrissage dur.


- Après vol en turbulence excessive.


- Après grand vent au sol.


- Après choc hélice.


- Après dépassement limitation moteur.


- Après coup de foudre.


- Stockage moteur / cellule / hélice.

Mr Jean-Marie PIHIER  
Edition 1
Juin 2005
Super Emeraude CP 323                                                                                                         


F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

05 – PRELIMINAIRES ET FINITIONS :

Préliminaires :

01
Effectuer un point fixe de contrôle en entrée de visite.

02
Enregistrer les paramètres des instruments de contrôle.

03
Vérifier la coupure de l’allumage.

04
Dépose des capots moteur.

05
Nettoyage de l’avion et du moteur.

Point fixe et finitions :

06
Effectuer un point fixe de sortie.

Compression, pompe à injection.

Mise en route et chauffage.

Température d’huile mini 30°C, normale 85°C.

Pression d’huile de 2 à 4,2 bars.

Sélection des magnétos à 1700 t/mn (tolérance 50 t/mn).

Variations de puissance sans ratés ni vibrations.

Essai ralenti à 600 t/mn.

Vérification de la charge de la batterie.

Contrôle des paramètres moteur.

07
Fonctionnement des commandes, instruments et servitudes.

08
Faire un essai de freinage.

09
Contrôler l’absence de fuites.

10
Vol d’essai si nécessaire.

21 - CONDITIONNEMENT D’AIR :

01
Etanchéité du système de chauffage par rapport à l’échappement (problèmes d’oxyde de carbone).

23 - COMMUNICATION :

01
Vérifier la fixation des antennes sur la structure.
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F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

24 - ELECTRICITE :

01 Dépose de la batterie.

02
Vérifier le niveau de l’électrolyte de la batterie et l’absence de fuites.

03
Mise en charge de la batterie

04
Vérifier le support, le bac de la batterie et sa fixation.

05
Remontage de la batterie. Vérifier le serrage des bornes 

06
Vérifier la fixation et les connections électriques de la génératrice (serrage, corrosion).

07
Présence des fusibles de rechange.

25 - AMENAGEMENT :

01
Examen visuel des sièges pilote et passager (structure, état).

02
Examen visuel des ceintures de sécurité (état, usure, fonctionnement de la boucle).

03
Présence des plaquettes et lisibilité.

27 - COMMANDES DE VOL :

01
Lubrification des axes.


02
Examen détaillé des masses d’équilibrage des ailerons ( état des masses, fixation, protection).

03
Examen de la commande de volets pour réglage, course, blocage sur rentré, 1er cran,        2eme cran, vérifier la symétrie.

04
Examen de la commande de tab de profondeur.

05
Fonctionnement des gouvernes, ailerons, profondeur, direction, (absence de points durs, bruits anormaux, jeux).

06
Vérifier la tension des câbles (changement de saison).

Mr Jean-Marie PIHIER  
Edition 2
Juin 2005
Super Emeraude CP 323                                                                                                         


F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

28 - CARBURANT :

01
Examen des bouchons de réservoirs (marquage, étanchéité, joints).

02
Examen visuel des mises à air libre pour obstruction.

03
Purger les réservoirs tous les 90 jours.

04
Absence de fuites par examen visuel.

05
Essai de fonctionnement des jaugeurs électriques.

31 - INSTRUMENTS :

01
Examen du tube pitot, fixation, position.

02
Examen visuel des prises statiques (obstruction).

03
Vérifier que la courbe de compensation est en place et en bonne vue du pilote.

04
Examen visuel des instruments pour fixation, état, lisibilité.

32 - TRAIN D’ATTERRISSAGE :

A - Atterrisseurs principaux :


01
Examen visuel des fûts de train, tiges coulissantes (corrosion, piqûres), freinage des composants.

02
Vérification visuelle de la course des amortisseurs.

03  Vérification et mise à niveau pression 

04
Graissage.

05
Vérification des carénages de roues.

B - Atterrisseur arrière :

01
Examen visuel de l’atterrisseur arrière, état des lames de l’amortisseur, des ressorts de conjugaison, rappel dans l’axe, du pivot d’orientation, du freinage des boulons d’axe de roue du bandage.

02
Vérification du serrage du boulon avant.

03
Graissage.
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F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

C - Roues, pneus, freins :

01
Vérifier le niveau hydraulique de la bâche de freins.

02
Examen des tuyauteries de freins pour entailles, usure, fuites

03
Examen visuel du circuit hydraulique.

04
Examen visuel le l’état des disques et des étriers.

05
Vérification de l’état des garnitures.

06
Examen visuel des pneumatiques pour usure, coupures, pression. Remplacement si nécessaire.

07
Contrôler la pression des pneus.

53 - CELLULE :

A - Fuselage :

01
Examen visuel du revêtement toile (déformation, déchirures, peinture écaillée, tension).

02
Examen des trous de drainage (non obstruction).

03
Examen visuel du revêtement en contreplaqué (peinture, décollement, fixation, criques).

04
Examen visuel du caisson arrière et de l’étambot pour moisissures, criques, fixation train arrière.

05
Examen visuel du revêtement en arrière du collecteur d’échappement (brûlures).

B - Empennage :

01
Examen visuel du revêtement du plan fixe horizontal pour état de l’entoilage et du contreplaqué (déchirures, peinture, protection, drainage, décollement, fissures), des bords d’attaque et de fuite.

02
Examen visuel des charnières de profondeur pour fixation, jeu, corrosion.

03
Examen de la gouverne de profondeur (revêtement, déformation, entoilage, protection, usure, décollements).

04
Examen visuel du plan fixe vertical, revêtement pour déformation, criques, déchirures.

05
Examen visuel des charnières de direction (jeu, fixation, corrosion).

06
Examen visuel des tabs fixes profondeur et direction pour fixation. Réglage à la demande.

07
Examen du tab commandé pour fonctionnement, fixation, commande.
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F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

C - Ailes :

01
Examen visuel de la voilure pour déformation, chocs, état des revêtements en toile, absence de déformation, bord de fuite.

02
Examen des trous de drainage (non obstruction).

03
Examen des revêtements en contreplaqué pour peinture, décollement, criques.

04
Examen visuel des zones réservées au passage du pilote et des passagers. Etat de l’antidérapant et des zones adjacentes.

05
Examen visuel des charnières d’ailerons et volets. Serrage des fixations, freinage, usure des axes d’articulation, des roulements ou des bagues.

06
Examen détaillé du longeron principal de la voilure dans son passage cabine. Examen du caisson pour criques, décollements, fissures.

56 - VERRIERE :

01
Examen visuel de la verrière (état, absence de criques, fonctionnement des glissières et de la fermeture, étanchéité).

61 - HELICE :

01
Examen visuel des pales.

02
Vérifier la protection (peinture, protection polyester). Absence de rayures.

03
Vérifier le blindage du bord d’attaque (chocs). Vérifier l’état des rivets fixation (ébranlés). Absence de décollement.

04
Vérifier le serrage des boulons de fixation, respecter le torquage prévu par le constructeur de l’hélice .
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F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

72 - MOTEUR :

01
Vidange de l’huile à chaud. Noter la consommation depuis la dernière visite.

02
Nettoyer le filtre à huile. Recherche de particules métalliques.

03
Vérifier les tuyauteries d’huile (péremption, état, cheminement, fuites, ignifugation).

04
Examen du palier avant (absence de fuite d’huile).

05
Examen visuel des déflecteurs (criques, rivets) et des éléments ignifugés.

06
Examen du bâti moteur.

07
Examen visuel des supports de fixation des équipements sur le bâti.

08
Examen visuel des silents-blocks (brûlures, craquelures affaissement).

09
Examen visuel du carter (criques, fuites).

10
Examen visuel des cylindres, ailettes, caches tiges de culbuteurs (fuite, état des joints), les culasses (criques).

11
Examen des capots / nettoyage.

12
Examen des fixations capots (attaches, rivets de fixation).

73 - CIRCUIT CARBURANT/COMMANDES :

01
Examen du carburateur (état, fixation, fuites).

02
Examen du boîtier de réchauffage carburateur. Etat du papillon, de son axe, de la commande pour criques, usure, fonctionnement.

03
Examen du filtre à air / Nettoyage.

04
Examen des tuyauteries d’essence (état, cheminement, ignifugation).

05
Nettoyer le bol décanteur tous les trois mois.

06
Examen de la pompe à essence (fuites).

07
Examen du levier de puissance du carburateur et de mixture (freinage, liberté de mouvement, course).
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F-PULL
VISITE DES 50 HEURES

74 - ALLUMAGE :

01
Nettoyer les bougies. Vérification de l'écartement des électrodes

02
Vérifier la rampe d’allumage.

03
Examen des magnétos (criques, fixation, état, fil de masse).

04
Nettoyer les vis platinées de l’allumeur. Réglage de l’écartement, synchronisation, léger graissage du feutre.

05
Vérifier l’état du porte éclateur, des charbons de la tête de distributeur. Serrage des fils sur l’allumeur. Calage.

78 - ECHAPPEMENT :

01
Examen des collecteurs, pots d’échappement, brides pour criques, fixation, brûlures.

02
Vérifier le serrage de l’échappement sur les culasses. Etat et étanchéité des joints.

80 - DEMMARRAGE :

01 Examen du démarreur (fixations et connections).
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

05 - PRELIMINAIRES ET FINITIONS :

Préliminaires :

01
Effectuer un point fixe de contrôle en entrée de visite.

02
Enregistrer les paramètres des instruments de contrôle.

03
Vérifier la coupure de l’allumage.

04
Dépose des capots moteur.

05
Nettoyage de l’avion et du moteur.

06
Vidange des réservoirs d’essence.

07
Nettoyage général de l’avion.

08
Dépose des sièges et tapis.

09
Ouverture de toutes les portes de visite.

Point fixe et finitions :

10
Effectuer un point fixe de sortie.

Compression, pompe à injection.

Mise en route et chauffage.

Température d’huile mini 30°C, normale 85°C.

Pression d’huile de 2 à 4,2 bars.

Sélection des magnétos à 1700 t/mn (tolérance 50 t/mn).

Variations de puissance sans ratés ni vibrations.

Essai ralenti à 600 t/mn.

Vérification de la charge de la batterie.

Contrôle des paramètres moteur.

11
Fonctionnement des commandes, instruments et servitudes.

12
Faire un essai de freinage.

13
Contrôler l’absence de fuites.

14
Vol d’essai si nécessaire.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

21 - CONDITIONNEMENT D’AIR :

01
Examen des manches d’admission d’air frais.

02
Vérifier le fonctionnement des ouies d’aérations.

03
Examen des boas (état, fixation).

04
Vérifier l’étanchéité du système de chauffage par rapport à l’échappement (problèmes d’oxyde de carbone).

23 - COMMUNICATIONS :

01
Vérifier la fixation des antennes sur la structure.

02
Examen des câblages et des coaxiaux.

03
VHF : essai au sol, relevé de performance radio tous les 4 ans.

24 - ELECTRICITE :

01
Dépose de la batterie.

02
Vérifier le niveau de l’électrolyte de la batterie et l’absence de fuites.

03
Mise en charge de la batterie

04
Vérifier le support, le bac de la batterie et sa fixation.

05
Remontage de la batterie. Vérifier le serrage des bornes 

06
Alternateur :

Vérification fixation et tension de la courroie.
07
Contrôle du câblage général pour usure, interférences, fixation. Inspection des boites de raccordement, des fusibles, des contacteurs pour état.

08
Partie moteur : examen des câblages électriques, prises, passages de cloison pare-feu pour fixations, fils dénudés ou brûlés, interférences, usure.

09
Présence des fusibles de rechange.

10
Contrôle du fonctionnement de toutes les servitudes électriques.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

25 - AMENAGEMENT :

01
Examen visuel des sièges pilote et passager (structure, état).

02
Examen visuel des ceintures de sécurité (état, usure, fonctionnement de la boucle).

03
Examen des ferrures d’attache des ceintures de sécurité (déformation, corrosion, criques), inspecter la structure adjacente.

04
Présence des plaquettes et lisibilité.

27 - COMMANDES DE VOL :

01
Examen soigné des poulies, renvois chaînes, pignons, rotules (nettoyage et graissage) et des roulements d’articulations.

02
Contrôle des assemblages (axes / roulements).

03
Lubrification des axes.

04
Examen des passages de cloison et des guides câbles pour usure.

05
Examen des câbles de gauchissement en particulier au niveau des poulies de renvoi.

06
Vérifier le serrage des boulons d’attache du plan fixe sur la cellule.

07
Vérifier la tension des câbles, relever le débattement des gouvernes.

08
Examen des volets et des ailerons pour déformations, entoilage, état des charnières et autres attaches, décollement des nervures, état du bord de fuite.


09
Examen détaillé des masses d’équilibrage des ailerons ( état des masses, fixation, protection).

10
Contrôle des commandes mécaniques de servitudes.

11
Examen du moteur de la commande de volets pour réglage, course, blocage sur rentré, 1er cran,        2eme cran, vérifier la symétrie

12
Examen de la commande de tab de profondeur.

13
Régler les tabs fixes à la demande.

14
Fonctionnement des gouvernes, ailerons, profondeur, direction (absence de points durs, bruits anormaux, jeux).

15
Après réparation de la structure des gouvernes, réentoilage ou masticage : contrôle de l’équilibrage des gouvernes.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

27 - COMMANDES DE VOL (SUITE) :

16
Toutes les 1000 heures :


Examen du plan fixe horizontal (collage, longeron, nervures)..

17
Toutes les 2000 heures ou atterrissage dur :

Déposer l’aile du fuselage.

Examen de l’âme du longeron entre N1 et la cale (suite à atterrissage dur).

Examiner la tenue des collages, les nervures dans l’environnement des trains, les cales collées sur le longeron.

Vérifier l’absence de jeux à l’attache.

18
Toutes les 2000 heures :

Examen détaillé des gouvernes de direction et de profondeur (collages, état de la structure, moisissures, trous de drainage, déformations, criques).

19
Toutes les 2000heures/4 ans :

Vérifier les câbles des commandes sur toute leur longueur pour épingles, usure, corrosion.

Recherche d’usure, corrosion, déformation, jeux sur les éléments rigides des commandes de vol.

28 - CARBURANT :

01
Examen des bouchons de réservoirs (marquage, étanchéité, joints).

02
Examen visuel des mises à air libre pour obstruction.

03
Examen externe des réservoirs , fixation, déformation (démontage si nécessaire).

04
Absence de fuites par examen visuel.

05
Examen interne des réservoirs pour pollution, corrosion.

06
Vérification de l’étanchéité (taches).

07
Contrôle des tuyauteries, usure, vieillissement, serrage des embouts, fuites.

08
Sélecteur carburant : fixation, étanchéité, marquage, position correcte au regard du réservoir sélectionné.

09
Remontage, soufflage, recherche des « clapets » dans les conduits souples, des criques et écrasements sur les conduits rigides.

10
Essai de fonctionnement des jaugeurs électriques.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

31 - INSTRUMENTS :

01
Contrôle des instruments, essais au sol, examen des fixations et présence des marquages.

02
Contrôle de la fixation et des amortisseurs du tableau de bord.

03
Contrôle des tuyauteries pression statique et dynamique pour état, pincement, obstruction.

04
Examen du tube pitot, fixation, position.

05
Examen visuel des prises statiques (obstruction).

06
Tous les 4 ans : Compensation du compas.

07
Vérifier que la courbe de compensation est en place et en bonne vue du pilote.

08
Examen visuel des instruments pour fixation, état, lisibilité.

32 - TRAIN D’ATTERRISSAGE :

A - Atterrisseurs principaux :

01
Examen visuel des fûts de train, tiges coulissantes (corrosion, piqûres), freinage des composants.

02
Vérification visuelle de la course des amortisseurs.

03 Toutes les 1000 heures :

Examen interne détaillé de la jambe de train et des caoutchoucs amortisseurs.

04 Toutes les 2000 heures :

Examen détaillé du train principal avec décapage, ressuage des fûts de train et des compas, inspection détaillée des attaches de train et des soudures. 

Contrôle du serrage des jambes fixes sur le longeron, examen des boulons d’attache, contrôle du serrage 10 heures après dépose.

05
Graissage.

06
Vérification des carénages de roues.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

B - Atterrisseur arrière :

01
Examen des pièces mécaniques: lames de l’amortisseur, rappel dans l’axe, pivot d’orientation, freinage des boulons d’axe de roue.

02
Contrôle des roulements et du bandage caoutchouc.

03
Vérification du système de fixation des ressorts de rappel sur le gouvernail de direction.

04
Freinage des boulons d’axe de roues.

05
Vérification du serrage du boulon avant.

06
Toutes les 2000 heures : dépose pour révision.

07
Graissage.

C - Roues, pneus, freins :

01
Vérifier le niveau hydraulique de la bâche de freins.

02
Examen des tuyauteries de freins pour entailles, usure, fuites

03
Examen visuel du circuit hydraulique.

04
Examen visuel le l’état des disques et des étriers.

05
Vérification de l’état des garnitures.

06
Examen du bloc central de freinage et des maîtres-cylindres, remplacement des joints après dépose des éléments.

07
Contrôle de l’étanchéité et des cylindres de roues.

08
Toutes les 1000 heures :

Rinçage du circuit de frein, remontage, remplissage du circuit hydraulique et purge.

09
Changement si nécessaire des tuyauteries d’alimentation bâche-palonnier.

10
Contrôle des roues pour usure, coupures, criques, chocs, état des valves, freinage des écrous d’axes de roues, roulements pour usure, nettoyage, graissage, frettes de frein pour usure et rayures.

11
Vérification de l’état des pneumatiques et chambres (repérage au montage), usure, pression de gonflage. Remplacement si nécessaire.
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

53 - CELLULE :

A - Fuselage :

01
Nettoyage poussé du plancher.

02
Vérification par les portes de visite de l’état général des parties bois, des contreplaqués et des renforts.

03
Examen du fond de coque, élimination des corps étrangers (poussière, boues).

04
Examen détaillé de la protection de bois, des collages de lisses, cintres, couples, longerons de fuselage, goussets, attaches de train et de voilure.

05
Examen visuel du caisson arrière et de l’étambot pour moisissures, criques, fixation train arrière.

06
Vérification des ferrures et parties métalliques pour fixation, usure, corrosion, protection.

07
Examen de la cloison pare-feu pour fixation, déformations, criques, recherche de vis desserrées.

08
Examen visuel du revêtement en arrière du collecteur d’échappement (brûlures).

09
Vérification des joints et profilés caoutchouc, carénages, tôles, etc.…

10
Etanchéité cloison pare-feu.

11
Examen détaillé du longeron principal de la voilure dans son passage cabine. Examen du caisson pour criques, décollements, fissures.

12
Toutes les 1000 heures :


Mesure des alésages, notamment attaches de trains et de voilure

.

B - Empennage :

01
Examen des charnières de profondeur pour fixation, jeu, corrosion.

02
Examen des charnières de direction (jeu, fixation, corrosion).

03
Examen visuel des tabs fixes profondeur et direction pour fixation. Réglage à la demande.

04
Examen du tab commandé pour fonctionnement, fixation, commande.

05
Examen des trous de drainage (non obstruction).
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F-PULL
VISITE DES 100 HEURES

C - Ailes :

01
Examen des trous de drainage (non obstruction).

02
Examen visuel des zones réservées au passage du pilote et des passagers. Etat de l’antidérapant et des zones adjacentes.

03
Examen des charnières d’ailerons et volets. Serrage des fixations, freinage, usure des axes d’articulation, des roulements ou des bagues.

04
Examen détaillé du longeron principal de la voilure dans son passage cabine. Examen du caisson pour criques, décollements, fissures.

D - Entoilage :

01
Vérification générale.

02
Examen visuel du revêtement toile et du coffrage (déformation, chocs, déchirures, peinture écaillée, tension).

03
Examen des trous de drainage (non obstruction).

04
Contrôle de la tension au testeur Sey Both ou équivalent, enregistrer les résultats

05
Recherche de moisissures.

06
Examen du revêtement environnant la batterie.

07
Décapage, enduit et peinture des parties craquelées ou écaillées.

56 - VERRIERE :

01
Vérification de la verrière, recherche de criques, crazing, déformations. Echange si mauvais état.

02
Contrôle du verrouillage et de l’étanchéité des plexis et des joints.
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61 - HELICE :

01
Dépose du cône pour recherche de criques, déformations.

02
Inspecter la couronne support du cône.

03
Démontage de l’hélice

04
Nettoyage.

05
Vérifier la protection (peinture, protection polyester). Absence de rayures.

06
Vérifier le blindage du bord d’attaque (chocs). Vérifier l’état des rivets fixation (ébranlés). Absence de décollement. Recherche des fêlures, état du bord d’attaque.

07
Etat du revêtement.

08
Examen du moyeu (épaisseur, écrasement, fentes).

09
Examen détaillé des alésages et portées de fixation.

10
Contrôle des tirants de moyeu.

11
Remonter l’hélice en respectant l’ordre de serrage.

12
Vérifier le calage, l’absence de faux rond.

13
S’assurer du centrage correct du cône.

72 - MOTEUR :

01
Relever les taux de compression.

02
Vidange de l’huile à chaud. Noter la consommation depuis la dernière visite.

03
Nettoyer le filtre à huile. Recherche de particules métalliques.

04
Nettoyage général.

05
Vérifier les tuyauteries d’huile (péremption, état, cheminement, fuites, ignifugation).

06
Contrôle des serrages.

07
Vérification de l’état des déflecteurs (criques, rivets) et des éléments ignifugés.

08
Examen visuel du carter (criques, fuites).

09
Examen du palier avant (absence de fuite d’huile).

10 Examen visuel des cylindres, ailettes, caches tiges de culbuteurs (fuite, état des joints), des culasses (criques).
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72 – MOTEUR (SUITE) :

11 Bâti moteur :

Vérification des fixations, métallisation, tubes, soudures pour déformation, criques, corrosion, échauffement exagéré au voisinage de l’échappement. Examen visuel des supports de fixation des équipements sur le bâti.

12
A chaque dépose moteur :

Décapage du bâti, inspection par ressuage des soudures, protection, peinture

Inspection détaillée des boulons pour criques, corrosion, déformation, élongation.

Remplacement des silents-blocks et boulons de fixation moteur, vérification du serrage des boulons.

13
Contrôle des silents-blocks (brûlures, craquelures affaissement)..

14
Remplacement des joints des caches culbuteurs si nécessaire, examen des ressorts de soupapes, guides et tiges de poussoirs de culbuteurs suivant manuel constructeur. Etat du joint torique.

15
Dépose de l’enveloppe du collecteur d’échappement pour examen approfondi de l’échangeur. (Possibilité de boroscoper sans dépose).

16
Tube reniflard de vapeur d’huile : examen pour fixation et obstruction.

17
Examen des capots / nettoyage.

18
Examen des fixations capots (attaches, rivets de fixation).

73 - CIRCUIT CARBURANT/COMMANDES :

01
Vérification des tuyauteries d’essence, démontage, soufflage, recherche des « clapets ».

02
Nettoyer le bol décanteur tous les trois mois.

03
Vérifier la patte de soutènement de la tuyauterie d’essence sur le carburateur.

04
Carburateur :

Examen pour fixation, fuites.

Examen du filtre à air / Nettoyage.

Vidange de la cuve.

Vérification du serrage des vis de la cuve.

Examen du levier de puissance et de mixture (serrage de la vis, freinage, course).

05
Examen du boîtier de réchauffage carburateur. Etat du papillon, de son axe, de la commande pour criques, usure, fonctionnement.

06
Pompe à essence : recherche de fuites, nettoyer le filtre.

07
Vérification du réchauffage carburateur.
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74 - ALLUMAGE :

01
Vérification des fils de bougies, mesure de l’isolement des rampes.

02
Nettoyage des bougies.

03
Vérification de l'écartement des électrodes et passage au banc.

04
Magnétos :

Examen des magnétos (criques, fixation, état, fil de masse).

Examen des rupteurs (nettoyage, écartement, état)

Vérifier les feutres des vis platinées (état, lubrification)

Examen des blocs distributeurs pour criques, brûlures, corrosion, état des ressorts de contact.

Vérifier l’état du porte éclateur, des charbons de la tête de distributeur. Serrage des fils sur l’allumeur. 

Examen de la bobine pour fixation, serrage des fils primaire et secondaire, mise à la masse.

Vérifier la rampe d’allumage.

Remontage et vérification des magnétos, contacts, mises à la masse, serrage sur la table arrière, ordre d’allumage, calage.

78 - ECHAPPEMENT :

01
Examen des collecteurs, pots d’échappement, brides pour criques, fixation, brûlures.

02
Vérifier le serrage de l’échappement sur les culasses. Etat et étanchéité des joints.

80 - DEMMARRAGE :

01 Démarreur : examen des pignons d’entraînement pour usure, dents cassées. Toutes les 200h, vérifier les charbons .

02 Examen des fixations et connections.
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ATTERRISSAGE DUR OU EN SURCHARGE

a) atterrisseurs

- Examiner les pneus pour éraflures, coupures.

- Vérifier l’état des roues.

- Vérifier le bon coulissement du système amortisseur : dans le cas contraire, déposer la jambe 
et le fut et vérifier leur rectitude.

- Vérifier les fixations des trains principaux et arrière.

- Examiner la structure autour de la zone d’emplanture des trains principaux et arrière pour 
déformation.

b) GMP

- Vérifier le cône d’hélice et les bouts de pales ; s’il y a présence d’impact ou de déformation, - Vérifier le faux-rond du vilebrequin et le voile du flasque.

c) ailes

- Vérifier les attaches voilure.

- Vérifier les revêtements intrados et extrados.

d) gouvernes

- Vérifier les empennages, volets, ailerons pour déformation du revêtement.

- Vérifier leur fixations pour détérioration, jeu.

e) cellule

- Vérifier la cloison pare-feu (CPF).

- Vérifier l’état des tuyauteries, lignes, câbles à partir du moteur à travers la CPF pour 
pincement, échauffement, rupture.

· Examiner les fixations du moteur, bâti-moteur.
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VOL EN CONDITIONS DE TURBULENCES EXCESSIVES OU DEPASSEMENT DE FACTEUR DE CHARGE

- Inspection visuelle soignée de l’ensemble du revêtement fuselage, voilure, empennage.

- Inspection des rivets pour cisaillement, ébranlement.

- Inspection des recouvrements des tôles, carennages pour déformation, plissages éventuels.

- Inspection des attaches de voilure.

- Inspection des attaches moteur.

- Vérifier le libre débattement des commandes de vol.

- Inspection de la verrière.

- Effectuer une triangulation complète.

INSPECTION APRES GRAND VENT AU SOL

atterrisseurs

- Inspecter les jambes de train pour déformation, amorce de crique. Vérifier l’état des fusées.

- Vérifier les attaches de train sur fuselage et voilure.

- Vérifier l’état des pneus.

Commandes de vol

- S’assurer du libre débattement des commandes, inspecter les câbles au passage des poulies 
ainsi que les attaches des poulies.

- Vérifier les butées.

- Vérifier les articulations (guignols et renvois).

- Vérifier le débattement des gouvernes.
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INSPECTION MOTEUR APRES CHOC SUR L’HELICE

- Se reporter à la documentation GSAC 66.10.

DEPASSEMENT DE LIMITATION MOTEUR OU HELICE

- Se reporter au manuel d’entretien constructeur.

INSPECTION APRES COUP DE FOUDRE

- Vérifier l’état des antennes. Si une est endommagée, vérifier le circuit.

- Effectuer un essai de fonctionnement des installations radio et radio-navigation.

- Vérifier la compensation du compas.

- Vérifier les revêtements de voilure et d’empennage (brûlures, boursouflures).

STOCKAGE / DESTOCKAGE

AVION

- Effectuer une visite 100h à la sortie du stockage.

MOTEUR

- Se reporter à la documentation constructeur Lycomming..

HELICE

· Pas de consigne particulière. Hélice Alain LEGER en bois

· Stocker en caisse 
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